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navrh, montaz a servis
mimoradna spolehlivost

kompletni dodavka a montaz v€etné ridici jednotky
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PURECS AUTOMATICKE

TLAKOVE STANICE

Dodavame kompletni technologické feSeni pro
zasobovani pitnou vodou. Veskeré komponenty
odpovidaji podminkam konkrétni aplikace. Nase firma
Vam zabezpe€i kompletni montaz celého systému
véetné elektrozarizeni.

Automatické tlakové stanice jsou konstruované z vysoko
kvalitniho odolného materialu a znackové ovladaci
elektroniky, ktera zabezpeci plynulé fungovani systému,
dokonce je navrhnuta tak, aby se z néj udaje dali dale
zpracovat (napojeni na dispecink). Télo zafizeni je
vyhotovené z nerezavéjici ocele vysoké jakosti, ktera
zarucGi dlouhou Zivotnost.

Automaticka tlakova stanice obsahuje

Cerpadla jsou vybavené uzivatelsky nenarocnou
hfidelovou ucpavkou typu cartridge HQQE
(Si/SIC/EPDM).

dvé sady potrubi z nerezové oceli podle DIN ¢.mat. 1.4571

jedna zpétna klapka (POM) a dvé uzaviraci Soupatka pro
kazdé Cerpadlo. Zpétné klapky jsou certifikované podle
DVGW, uzaviraci Soupatka maji certifikaci podle norem
DIN a DVGW

spojovaci kus s uzaviracim Soupatkem pro pfipojeni
membranové tlakové nadoby

manometr a snimac tlaku (analogovy vystup 4 - 20 mA)

zakladovy ram z nerezové oceli podle DIN ¢.mat.. 4301
Ridici jednotka Control MPC v ocelové skfince, IP54, véetné
hlavniho vypinace, veSkerych potfebnych pojistek, motorové

ochrany, spinac a fidici jednotky CU 351 fizené
mikroprocesorem.




