
AUTOMATICKÉ

TLAKOVÉ STANICE

návrh, montáž a servis

mimořádná spolehlivost

kompletní dodávka a montáž včetně řídící jednotky

bezdrátový přenos dat



Dodáváme kompletní technologické řešení pro

zásobování pitnou vodou. Veškeré komponenty

odpovídají podmínkám konkrétní aplikace. Naše firma

Vám zabezpečí kompletní montáž celého systému

včetně elektrozařízení.

Automatické tlakové stanice jsou konstruované z vysoko

kvalitního odolného materiálu a značkové ovládací

elektroniky, která zabezpečí plynulé fungovaní systému,

dokonce je navrhnutá tak, aby se z něj údaje dali dále

zpracovat (napojení na dispečink). Tělo zařízení je

vyhotovené z nerezavějící ocele vysoké jakosti, která

zaručí dlouhou životnost.

Automatická tlaková stanice obsahuje

čerpadla jsou vybavené uživatelsky nenáročnou

hřídelovou ucpávkou typu cartridge HQQE

(Si/SiC/EPDM).

dvě sady potrubí z nerezové oceli podle DIN č.mat. 1.4571

jedna zpětná klapka (POM) a dvě uzavírací šoupátka pro

každé čerpadlo. Zpětné klapky jsou certifikované podle

DVGW, uzavírací šoupátka mají certifikaci podle norem

DIN a DVGW

spojovací kus s uzavíracím šoupátkem pro připojení

membránové tlakové nádoby

manometr a snímač tlaku (analogový výstup 4 - 20 mA)

základový rám z nerezové oceli podle DIN č.mat.. 4301

Řídící jednotka Control MPC v ocelové skřínce, IP54, včetně

hlavního vypínače, veškerých potřebných pojistek, motorové

ochrany, spínačů a řídící jednotky CU 351 řízené

mikroprocesorem.
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